VZOROVY REZ

PRICNY REZ

v komunikaci

9

ve volném terénu

0

150

komunikace

dle hloubky vykopu

min. 150

DN

| I(podkl.prah) |

{ {

‘ vneéjsi primér. potr. + 700 mm ‘
"(VIZ. €SN. EN 1610, prEN 1046)

POZOR 1!
Vykopy hloubky v étsi jak 1,0 m pazit !!

Hutn éni provést dle €SN 72 1006 Edef = 45 MPa.
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LEGENDA
1 - Kanalizaéni potrubi z kameninovych trub (tf. pevnosti N, spoj.systém C,
napf. od f. STEINZEUNG-KERAMO s.r.0)
2 - Podkladni prah (napf. od f. BETONIKA plus s.r.o.)
pro DN 300-500 : IZX 10/60 (1=600 mm, s=150, h1/h2= 100/130 (24 kg)
3 - Betonové sedlo - beton tfidy min. C 12/15
4 - Podkladni beton — beton tfidy min. C 12/15
5 - Obsyp - drcené materialy (hutnéné) (max. zrno 11 mm)
6 - Drendzni potrubi PVC DN 100 — obsypané stérkem (max. zrno 63 mm)
7 - Zasyp Stérkopiskem - hutnény
8 - Zasyp vykopovou zeminou (zrna do 30 mm) — hutnény
9 - Konstrukce komunikace
10 -  Zatravnéni + ohumusovani nebo oprava dle stavajiciho stavu
11 -  Beton tfidy min. C 12/15
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