VZOROVY REZ

DETAIL SKLADBY OPRAV ZPEVNENYCH PLOCH
KRYT Z ASFALTU
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a) V KOMUNIKACI

HLOUBKA VYKOPU

b) VE VOLNEM TERENU

ZATRAVNENI+OHUMUSOVANI V TL. 150 mm
NEBO OPRAVA DLE STAVAJICIHO STAVU

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH

(ZEMINA Z VYKOPU)

UROVEN PRO STROJNI HUTNEN(

ULTRARIB 2 (PP)

D(mm)
VNEJSI PRUMER

B - SIRKA RYHY
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(VIZ. CSN. EN 1610, prEN 1046)

(kalkulovano 1 000 mm)

POZNAMKA :

(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)

OBSYP Z NESOUDRZNEHO MATERIALU
(MAX. ZRNITOST 45 mm PUVODNI ZEMINY)

LOZE POD POTRUBI MAX. ZRNITOSTI 15 MM
PODKLADNI DESKA Z BETONU TR. C 12/15

KOTA TERENU
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POTRUBI

OBSYPAT STERKEM

DRENAZNI POTRUBI UVAZOVANO POLOZIT V TRASE
KANALIZACE MEZI $1-55sp

VYKOP POD PODKLADNI DESKU HUTNIT

DLE CSN 72 1006 Edef = 45 MPa

Od hloubky vykopu 1,0 m musi byt ryha pazena !!!
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L ULOZENIi KANALIZA €NiHO POTRUBI Z PP - 8 y




