
POKLOP POKLOP POKLOP POKLOP 

č.1 - tř. zatížení A15    - tl. 60 mmč.1 - tř. zatížení A15    - tl. 60 mmč.1 - tř. zatížení A15    - tl. 60 mmč.1 - tř. zatížení A15    - tl. 60 mm

č.2 - tř. zatížení A30    - tl. 60 mmč.2 - tř. zatížení A30    - tl. 60 mmč.2 - tř. zatížení A30    - tl. 60 mmč.2 - tř. zatížení A30    - tl. 60 mm
č.3 - tř. zatížení B 125 - tl 120 mmč.3 - tř. zatížení B 125 - tl 120 mmč.3 - tř. zatížení B 125 - tl 120 mmč.3 - tř. zatížení B 125 - tl 120 mm
č.4 - tř. zatížení D 400 - tl. 160 mmč.4 - tř. zatížení D 400 - tl. 160 mmč.4 - tř. zatížení D 400 - tl. 160 mmč.4 - tř. zatížení D 400 - tl. 160 mm

VYROVNÁVACÍ PRSTENECVYROVNÁVACÍ PRSTENECVYROVNÁVACÍ PRSTENECVYROVNÁVACÍ PRSTENEC

PŘECHODOVÁ SKRUŽPŘECHODOVÁ SKRUŽPŘECHODOVÁ SKRUŽPŘECHODOVÁ SKRUŽ
TBR - Q 600/1 000x625/120 SKP (589 kg)TBR - Q 600/1 000x625/120 SKP (589 kg)TBR - Q 600/1 000x625/120 SKP (589 kg)TBR - Q 600/1 000x625/120 SKP (589 kg)

TBW - Q  40/625/120 (26 kg)TBW - Q  40/625/120 (26 kg)TBW - Q  40/625/120 (26 kg)TBW - Q  40/625/120 (26 kg)

TBW - Q  60/625/120 (39 kg)TBW - Q  60/625/120 (39 kg)TBW - Q  60/625/120 (39 kg)TBW - Q  60/625/120 (39 kg)
TBW - Q  80/625/120 (51 kg)TBW - Q  80/625/120 (51 kg)TBW - Q  80/625/120 (51 kg)TBW - Q  80/625/120 (51 kg)
TBW - Q 100/625/120 (64 kg)TBW - Q 100/625/120 (64 kg)TBW - Q 100/625/120 (64 kg)TBW - Q 100/625/120 (64 kg)

ROVNÁ SKRUŽ (SE STUPADLEM)ROVNÁ SKRUŽ (SE STUPADLEM)ROVNÁ SKRUŽ (SE STUPADLEM)ROVNÁ SKRUŽ (SE STUPADLEM)

TBS - Q 250/1 000/120 - SP (254 kg)TBS - Q 250/1 000/120 - SP (254 kg)TBS - Q 250/1 000/120 - SP (254 kg)TBS - Q 250/1 000/120 - SP (254 kg)
TBS - Q 500/1 000/120 - SP (506 kg)TBS - Q 500/1 000/120 - SP (506 kg)TBS - Q 500/1 000/120 - SP (506 kg)TBS - Q 500/1 000/120 - SP (506 kg)
TBS - Q 1 000/1 000/120 - SP (1 013 kg)TBS - Q 1 000/1 000/120 - SP (1 013 kg)TBS - Q 1 000/1 000/120 - SP (1 013 kg)TBS - Q 1 000/1 000/120 - SP (1 013 kg)

Jednotlivé díly navrženy předběžně od f. BETONIKA plus s.r.o., možno však

použít od jekékoliv jiné firmy avšak shodné či vyšší kvality.

POZNÁMKA :
Vstupní otvor na vyrovnávacím věnci z prstenců, nebo kyselinovzdorných radiálek.

Obklad žlábku a lavičky z čediče - dle požadavku budoucího provozovatele kanalizace ČEVAK a.s..

Poklopy použít dle místního zatížení.

KOTA POKLOPUKOTA POKLOPUKOTA POKLOPUKOTA POKLOPU
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hAAAA A´A´A´A´
Dobetonováno na místěDobetonováno na místěDobetonováno na místěDobetonováno na místě
Betonem tř. C20/25Betonem tř. C20/25Betonem tř. C20/25Betonem tř. C20/25

Dlažba drobnou kostkouDlažba drobnou kostkouDlažba drobnou kostkouDlažba drobnou kostkou
Vidlicové stupadloVidlicové stupadloVidlicové stupadloVidlicové stupadlo

PVC potrubí typu KG prům. 200 mmPVC potrubí typu KG prům. 200 mmPVC potrubí typu KG prům. 200 mmPVC potrubí typu KG prům. 200 mm

PVC koleno zn. KGB 200-87°30´PVC koleno zn. KGB 200-87°30´PVC koleno zn. KGB 200-87°30´PVC koleno zn. KGB 200-87°30´ o

KOTA NAPOJENÍKOTA NAPOJENÍKOTA NAPOJENÍKOTA NAPOJENÍ

KOTA DNAKOTA DNAKOTA DNAKOTA DNA
POTRUBÍPOTRUBÍPOTRUBÍPOTRUBÍ

KOTAKOTAKOTAKOTA
TERÉNUTERÉNUTERÉNUTERÉNU
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ŘEZ B - B´ŘEZ B - B´ŘEZ B - B´ŘEZ B - B´

ŘEZ A - A´ŘEZ A - A´ŘEZ A - A´ŘEZ A - A´

kluzný prostředekkluzný prostředekkluzný prostředekkluzný prostředek

DETAIL SPOJE

ŠACHTAŠACHTAŠACHTAŠACHTA
ČÍSLOČÍSLOČÍSLOČÍSLO

STOKASTOKASTOKASTOKA
oooo

KOTA KOTA KOTA KOTA 
UTUTUTUT

KOTA KOTA KOTA KOTA 
RTRTRTRT

KOTA KOTA KOTA KOTA 
POKLOPPOKLOPPOKLOPPOKLOP

KOTA KOTA KOTA KOTA 
DNA POT.DNA POT.DNA POT.DNA POT.

KOTA KOTA KOTA KOTA 
NAPOJ.NAPOJ.NAPOJ.NAPOJ.

PREFABRIKÁTYPREFABRIKÁTYPREFABRIKÁTYPREFABRIKÁTY

ROVNÉROVNÉROVNÉROVNÉ PŘECH.PŘECH.PŘECH.PŘECH.

PRSTENECPRSTENECPRSTENECPRSTENECHLOUBKAHLOUBKAHLOUBKAHLOUBKA
h (m)h (m)h (m)h (m)

HLOUBKAHLOUBKAHLOUBKAHLOUBKA
h1 (m)h1 (m)h1 (m)h1 (m)

HLOUBKAHLOUBKAHLOUBKAHLOUBKA HLOUBKAHLOUBKAHLOUBKAHLOUBKA
a (m)a (m)a (m)a (m) b (m)b (m)b (m)b (m)

HLOUBKAHLOUBKAHLOUBKAHLOUBKA
c (m)c (m)c (m)c (m)

VĚNECVĚNECVĚNECVĚNEC

Š5sp 300300300300 564,31564,31564,31564,31

POKLOPPOKLOPPOKLOPPOKLOP

č. 1č. 1č. 1č. 1

DOBET.DOBET.DOBET.DOBET.

Kótováno v cm.

VSTUPNÍ ŠACHTA SE SPADIŠTĚM
měřítko č.výkresu

VLADIMÍR JIRÁŇ
projektová činnost ve stavebnictví

Skalka 701
383 01 Prachatice
IČO 128 78 901
tel. 388312058

e-mail: v.jiran@gmail.com
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DSP

Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice
NEMOCNICE PRACHATICE, a.s.

Stavební úpravy kanalizace
Nemocnice Prachatice

1:50

563,00563,00563,00563,00 563,61563,61563,61563,61 1,311,311,311,31 0,610,610,610,61 0,700,700,700,701,411,411,411,41 0,150,150,150,15

UPOZORNĚNÍ !!!
Vzhledem k minimální výšce šachty nebude použita přechodová skruž, ale zákrytová deska

TZK-Q200/120 L (DN 1000/625, výšky 200 mm, 465 kg, tř. zatížení A15).
Terén kolem šachty pak vyvýšit a zasypat do úrovně poklopu.

564,42564,42564,42564,42
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