
POZOR !!!
Výkopy hloubky v ětší jak 1,0 m pažit !!!
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Kanalizační potrubí z kameninových trub (tř. pevnosti N, spoj.systém C, Kanalizační potrubí z kameninových trub (tř. pevnosti N, spoj.systém C, Kanalizační potrubí z kameninových trub (tř. pevnosti N, spoj.systém C, Kanalizační potrubí z kameninových trub (tř. pevnosti N, spoj.systém C, 

Betonové sedlo - beton třídy min. C 12/15Betonové sedlo - beton třídy min. C 12/15Betonové sedlo - beton třídy min. C 12/15Betonové sedlo - beton třídy min. C 12/15

Obsyp - drcené materiály (hutněné)  (max. zrno 11 mm)Obsyp - drcené materiály (hutněné)  (max. zrno 11 mm)Obsyp - drcené materiály (hutněné)  (max. zrno 11 mm)Obsyp - drcené materiály (hutněné)  (max. zrno 11 mm)

Drenážní potrubí PVC DN 100 - obsypané štěrkem (max. zrno 63 mm)Drenážní potrubí PVC DN 100 - obsypané štěrkem (max. zrno 63 mm)Drenážní potrubí PVC DN 100 - obsypané štěrkem (max. zrno 63 mm)Drenážní potrubí PVC DN 100 - obsypané štěrkem (max. zrno 63 mm)

Zásyp štěrkopískem - hutněnýZásyp štěrkopískem - hutněnýZásyp štěrkopískem - hutněnýZásyp štěrkopískem - hutněný

Zásyp výkopovou zeminou (zrna do 30 mm) - hutněnýZásyp výkopovou zeminou (zrna do 30 mm) - hutněnýZásyp výkopovou zeminou (zrna do 30 mm) - hutněnýZásyp výkopovou zeminou (zrna do 30 mm) - hutněný

Zatravnění + ohumusování nebo oprava dle stávajícího stavuZatravnění + ohumusování nebo oprava dle stávajícího stavuZatravnění + ohumusování nebo oprava dle stávajícího stavuZatravnění + ohumusování nebo oprava dle stávajícího stavu

Konstrukce  komunikaceKonstrukce  komunikaceKonstrukce  komunikaceKonstrukce  komunikace

Podkladní prah (např. od f. BETONIKA plus s.r.o.)Podkladní prah (např. od f. BETONIKA plus s.r.o.)Podkladní prah (např. od f. BETONIKA plus s.r.o.)Podkladní prah (např. od f. BETONIKA plus s.r.o.)

Podkladní beton - beton třídy min. C 12/15Podkladní beton - beton třídy min. C 12/15Podkladní beton - beton třídy min. C 12/15Podkladní beton - beton třídy min. C 12/15
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8 -8 -8 -8 -

PODÉLNÝ ŘEZ

L = 2 500 mm

2222 44446666

pro DN 300-500 : IZX 10/60 (l=600 mm, s=150, h1/h2= 100/130 (24 kg)pro DN 300-500 : IZX 10/60 (l=600 mm, s=150, h1/h2= 100/130 (24 kg)pro DN 300-500 : IZX 10/60 (l=600 mm, s=150, h1/h2= 100/130 (24 kg)pro DN 300-500 : IZX 10/60 (l=600 mm, s=150, h1/h2= 100/130 (24 kg)
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např. od f. STEINZEUNG-KERAMO s.r.o)např. od f. STEINZEUNG-KERAMO s.r.o)např. od f. STEINZEUNG-KERAMO s.r.o)např. od f. STEINZEUNG-KERAMO s.r.o)

Hutn ění provést dle ČSN 72 1006 Edef = 45 MPa.
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11 -11 -11 -11 - Beton třídy min. C 12/15Beton třídy min. C 12/15Beton třídy min. C 12/15Beton třídy min. C 12/15
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obetonované potrubíobetonované potrubíobetonované potrubíobetonované potrubí

(VIZ. ČSN. EN 1610, prEN 1046)
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TERÉN

v komunikaciv komunikaciv komunikaciv komunikacive volném terénuve volném terénuve volném terénuve volném terénu
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PŘÍČNÝ ŘEZ
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Stavební úpravy kanalizace
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1:25ULOŽENÍ KANALIZA ČNÍHO POTRUBÍ Z KT

nebude v tomto p řípadě provád ěno
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