akce:

Stavebni upravy kanalizace

Nemocnice Prachatice
Vypracovano: 05/2017 dle URS (MOSTEK dle RTS)

Stranka 1z 13

VYKAZ VYMER

Cis.
dod.

Cislo
pol.

poloZzka
ceniku

zkréaceny popis

MJ

pocet
MJ

cena
MJ

cena
celkova

ZRN

1 - ZEMNi PRACE

2 — ZAKLADY A ZVLASTNi ZAKLADANI

3 - SVISLE A KOMPLETNi KONSTRUKCE
4 - VODOROVNE KONSTRUKCE

5 - POZEMNi KOMUNIKACE

63 — PODLAHY A PODLAHOVE
KONSTRUKCE

8 - TRUBNI VEDENI
96 — BOURANi KONSTRUKCI
99 — STAVENISTNi PRESUN HMOT

D96 — PRESUNY SUTI A VYBOURANYCH
HMOT

ZRN

VRN

NAKLADY CELKEM BEZ DPH
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akce: Stavebni upravy kanalizace VYKAZ VYMER

Nemocnice Prachatice
Vypracovano: 05/2017 dle URS (MOSTEK dle RTS)

Cis. | ¢islo poloZzka zkréaceny popis MJ pocet cena cena
dod. | pol. ceniku MJ MJ celkova

C800-1 |1-ZEMNi PRACE

1 11510-1203 |Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m, litr(i za Hod 720
minutu pfes 1000 do 2000 |

2 Vyty€eni stavajicich inZenyrskych siti ks 1

3 | 11900-1401 |Docasné zajisténi podzemniho potrubi m 6
ocelového nebo litinového DN do 200 (3 kfiZzeni
X 2 m)

4 11900-1411 |Docasné zajisténi podzemniho potrubi m 4

betonového, kameninového nebo
zelezobetonového DN do 200 (2 kFizeni x 2 m)

5 11900-1421 |Docasné zajisténi podzemniho vedeni — kabell m 20
a kabelovych trati do 3 kabell (10 kfizeni x 2 m)

6 12000-1101 |Priplatek k cenam vykopavek za ztizeni vykopavky v m3 390
blizkosti podzemniho vedeni v horninach jakékoliv
tfidy (2m u pfipojeni: d.2,0 m x §.1,0 x pram.hl. 1,72 =
3,4 m3, 51-52; d.35,0 x $.1,0 x prdm.hl. 3,1 m =
108,5 m3, S2-83: 40,5 x 1,0 x 2,23 = 90,3 m3, x-
S5sp: 30,0x 1,0x 2,4 = 72,0 m3, S5sp-56: 22,0 x 1,0
x 1,55 =34,1m3, 56-S7:32,3x1,0x 2,4 =77,5m3,
+1,5mza S7:1,5x1,0x2,6 =3,9m3, celkem cca
390 m3)
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akce: Stavebni upravy kanalizace VYKAZ VYMER

Nemocnice Prachatice
Vypracovano: 05/2017 dle URS (MOSTEK dle RTS)

Cis. | ¢islo poloZzka zkréaceny popis MJ pocet cena cena
dod. | pol. ceniku MJ MJ celkova
7 13220-1202 |Hloubeni ryh pfes 600 do 2000 mm zapazenych i m3 560

nezapazenych v horniné tf. 3 pfes 100 m3 do 1000
m3 (kanal.stoka-ryhy: 2m u pfipojeni: d.2,0 x §.1,0 x
grﬂm.hl.vé.tl.pro loZe a bet.desku 1,72 = 3,4 m3, S1-
§2:35,0x1,0x3,1=108,5m3, S2-53:40,5x 1,0 x
2,23 =90,3m3, S3-54: 55,7 x 1,0 x 2,3 = 128,1 m3,
S4-55sp: 55,8 x 1,0 x 2,4 = 133,9 m3, S5sp-S6: (22,0
— délka pfes mostek 14) x1,0 x 1,55 = 12,4 m3, S6-
87:32,3x1,0x2,4=77,5m3, +1,5m za S7:
obsazeno ve vykopu pro $achty, vykop ryhy celkem:
554 m3, vykop pro drenaz: 2m u pfipojeni: d.2,0 x
§.0,25 x v.0,2 = 0,1 m3, mezi S1-S5: d.187 x 0,25
x0,2 = 9,35 m3, vykop pro drenaz celkem: 9,5 m3,
odpocet asfaltové konstrukce: d. (3,0+5,0) x §. 1,0 x
tl. 0,4 = 3,2 m3, vykop pro ryhy: 554 m3 + vykop pro
drenaz: 9,5 m3 — odpocet asf.konstrukce 3,2 m3 =
vykop celkem: 560 m3, zatfidéni hornin stanoveno
odhadem nasledovné: tf. 3-100% j.560 m3 -
fakturovat dle skute¢nosti se souhlasem TDI)

8 13220-1209 |Priplatek k cenam za lepivost horniny 50% ze 560 m3 | m3 280

9 13320-1101 |HIloubeni Sachet zapazenych i nezapazenychv | m3 31
horniné 3 objemu do 100 m3, (vykop pro Sachty
d.2,0 m x 8.2,0 m, z toho jiz promitnuto ve
vykopu ryh §.1,0 x d.2,0- zbyva tudiZ po obou
stranach §. 0,5 x d.2,0, celkova hl. vSech
Sachet: 15,43 mx$§.1,0 xd. 2,0 =31,0 m3,
zatfidéni hornin stanoveno odhadem
nasledovné: tf. 3-100% tj.31 m3 - fakturovat dle
skute€nosti se souhlasem TDI)

10 13320-1109 |P¥iplatek k cenam za lepivost horniny 50% z 31 m3 m3 15,5
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akce: Stavebni upravy kanalizace VYKAZ VYMER

Nemocnice Prachatice
Vypracovano: 05/2017 dle URS (MOSTEK dle RTS)

Cis. | ¢islo poloZzka zkréaceny popis MJ pocet cena cena
dod. | pol. ceniku MJ MJ celkova
11 15183-1111 |Pazici boxy pro pazeni a rozepieni stén ryh m2 1116

podzemniho vedeni , lehké, osazeni a odstranéni,
hloubka vykopu do 3 0O m, sitkado1,0m,(2mu
pfipojeni: d.2,0 x prim.hl.1,72 x 2 ks = 6,9 m2, $1-52:
35,0 x 3,1 x 2ks = 217 m2, §2-83: 40,5 x 2,23 x 2 ks
=180,6 m2, S3-S4: 55,7 x 2,3 x 2 ks = 256,2 m2, S4-
S5sp: 55,8 x 2,4 x 2 ks = 267,8 m2, SSsp -36: (22,0 —
14 mostek) x 1,55 x 2 ks = 24,8 m2, $6-S7: 32,3 x 2,4
x2ks=155m2,+1,5mzaS7:1,5x2,6x2ks=7,8
m2, celkem: 1116 m2)

12 16270-1102 |Vodorovné premisténi vykopku z horniny 1 az 4 na m3 95
vzdalenost do 7000 m, (uvazovana vzdalenost: PT-
Libinské Sedlo,vytlacena hornina: piskového loze:

pod potr. KG (pfipojky): d.2,0 x §. 0,8 x tl. 0,1 =0,2
m3. PISKOVE LOZE CELKEM: 0,2 m3, piskovy
obsyp: pro potr. KG (pfipojky): d.2,0 x 8. 0,8 x tl.
(0,15+0,3) = 0,8 m3, PISKOVY OBSYP CELKEM: 0,8
m3, podkladni bet.deska: pod KT potrubi: d.2,0 x
§.1,0 x 11.0,08 = 0,16 m3, pod PP (UR2) potrubi: d.
(241,3 — 14,0 mostek) x §.1,0 x tl. 0,1 = 22,7 m3,
PODKLADNI BET.DESKA CELKEM: 23,0 m3,
sedlové loZe pod potrubi KT:d.2,0 x 0,199 m2 = 0,5
m3, SEDLOVE LOZE CELKEM: 0,5 m3,
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Nemocnice Prachatice
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Cis. | ¢islo poloZzka zkréaceny popis MJ pocet cena cena
dod. | pol. ceniku MJ MJ celkova

Drena?: d.(2,0 + od $1-S5sp 187) x 8.0,25 x v.0,2 =
9,5 m3, VYTLACENA HORNINA DRENAZE: 9,5 m3,
potrubi: KT400: d.2,0 x 0,243 2 x 3,14 = 0,4 m3, PP
(UR2) 300: d.241,3 x 0,1675 2 x 3,14 = 21,3 m3,
VYTLACENA HORNINA POTRUBI CELKEM: 21,7
m3, Sachty: celkova hl.vSech Sachet 15,43 m x 0,6 2 x
3,14 = 18,0 m3, VYTLACENA HORNINA SACHET:
18,0 m3, Stérkopisek (pro zasyp pod asf.plochochou):
u S7: 0,8 m2 x hl. (2,6 — bet.deska 0,1 — loze 0,1 —
konstr.asf.0,4) = 1,6 m3, d.8,0 x5.1,0 x hl. (2,6-0,1-
0,1-0,4) = 16,0 m3, VYTLACENA HORNINA
STERKOPISKU: 18,0 m3, drceny material (max.zrno
11 mm) pro obsyp potrubi KT: d.2,0 x 0,366 m2 = 0,8
m3, VYTULACENA HORNINA DRCENEHO
MATERIALU: 0,8 m3, vytlacend hornina celkem cca

95,0 m3)
13 16710-1101 |Nakladani, skladani neulehlého vykopku — do 100 m3 95
m3, tf.1 az 4
14 17120-1201 |UloZeni sypaniny na skladky m3 95
15 Poplatek za ulozeni na skladce (95 m3x 1,8t=1711)| t 171
16 17410 Dodavka + M - Zasyp Stérkopiskem se zhutnénim m3 18

jam, ryh, Sachet (v mistech komunikace) - vypocet
viz. polozka ¢.12

17 17515 Dodavka + Montaz — Obsyp potrubi drcenym m3 0,8
materidlem (max.zrno 11 mm), pro potrubi KT -
vypocet viz. poloZzka ¢€.12

18 17410-1101 |Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny, se zhutnénim m3 473
jam, Sachet, ryh, (vykop ryh: 560 m3 + vykop Sachet:
31 m3 — vytlacena hornina: 95 m3 — loZe pod potrubi
z prohozeného vykopku: 23 m3 = zasyp celkem: 473

m3)

19 Zatravnéni (véetné dodavky osiva), (d. (243,3 — 14 m2 230
mostek) x §.1,0 = 230 m2)

20 Demontaz + oprava oploceni na ocel.sloupcich m 10

(oploceni u staviv — Raab — Karcher)
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akce: Stavebni upravy kanalizace VYKAZ VYMER

Nemocnice Prachatice
Vypracovano: 05/2017 dle URS (MOSTEK dle RTS)

Cis. | ¢islo poloZzka zkréaceny popis MJ pocet cena cena
dod. | pol. ceniku MJ MJ celkova
21 Demontaz + odvoz + uloZeni na skladku - betonové m3 2
patky
MOST | 22 139601101 |Rucni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 1-2, m3 10,92

ROO odebirani piskového obsypu (1,0+1,4)/2 x 0,65 x 14

MOST| 23 162201201 |Vodorovné pfemisténi vykopku noSenim hor.1-4, do m3 14,57
ROO 10 m (10,92 m3 + obsyp po betonazi 3,65 m3 = 14,57

m3)
MOST | 24 162201209 |Pfiplatek za dalSich 10 m noSenim vykopu z hor. 1-4 m3 14,57
ROO
MOST | 25 175101101 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny — odebirani m3 3,64

ROO piskového obsypu, (0,2+0,6)/2 x 0,65 x 14,0

C800-1 |1-Zemni prace - soucet

2 — ZAKLADY A ZVLASTNIi ZAKLADANI

MOST| 1 274351215 |Bednéni stén zakladovych pasl — zfizeni, bednici m2 8,645
RT1 material prkna, (13,3x0,65)

mMosT | 2 274351216 |Bednéni stén zakladovych pasl — odstranéni m2 8,645
ROO

2 — Zaklady a zvlastni zakladani — soucet

3 — SVISLE A KOMPLETNI

KONSTRUKCE
MosT| 1 348942112 |Zabradli ocelové s osazenim do betonovych blok(, ze| m 32
ROO 3 trubek, nové zabradli osadit pfed betonazi (16,0 x
2)

3 — Svislé a kompletni konstrukce — soucet

C827 -1 |4-VODOROVNE KONSTRUKCE
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akce: Stavebni upravy kanalizace VYKAZ VYMER

Nemocnice Prachatice
Vypracovano: 05/2017 dle URS (MOSTEK dle RTS)

Cis. | ¢islo poloZzka zkréaceny popis MJ pocet cena cena
dod. | pol. ceniku MJ MJ celkova
1 21275-2212 |Trativody z drenaznich trubek plastovych flexibilnich m 189

DN do 100 mm, se zfizenim Stérkopiskového loze
pod trubky a s jejich obsypem v prim.celkovém _
mnozstvi do 0,15 m3/m (2 m u pfipojeni + mezi S1 —

S5sp)

2 45157-2111 |LoZe pod potrubi z kameniva drobného tézeného m3 0,2
(pisku) — (pro potrubi KG-pfipojky) d.2,0 x § 0,8 x
t.0,1=0,2 m3

3 45157-2111 |Obsyp pro potrubi z kameniva drobného téZeného m3 0,8

(pisku) - (pro potrubi KG-pfipojky) d.2,0 x § 0,8 x tl.
(0,15+0,3) = 0,8 m3

4 4515 LoZe pod potrubi z prohozeného vykopku, vEéetné m3 23
prohozeni a zhutnéni — pro potrubi z PP (UR2)
(d.241,3 — 14,0 mostek) x §.1,0 x t1.0,1 = 23,0 m3)

5 45211-1111 | Osazeni betonovych dilct — prazcl pod potrubi v kus 2
otevieném vykopu, prafezové plochy do 25000 mm2
(pod potrubi KT DN 400)

6 D(dodavka) — Betonové prazce (napf. Betonika plus kus 2,02
typ 12X 10/60) — (2 ks x 1,01 ztratné = 2,02 ks)

7 45231-1131 |Podkladni konstrukce z betonu, desky tf. C12/15, pod | m3 23
potrubi KT, (pod potrubi KT: d.2,0 x §.1,0 x 11.0,8 =
0,16 m3, pod potrubi PP (UR2) (jesté pod lozem z
prohozeného vykopku): d.(241,3-14 mostek) x §.1,0 x
tl. 0,1 = 22,7 m3, celkem 23,0 m3)

8 45231-2131 |Podkladni konstrukce z betonu, sedlové loze tf. C m3 0,5
12/15,(pod potrubi z KT: d.2,0 x 0,199 m2 = cca 0,5
m3)
MOST| 9 411121232 |Osazovani stropnich desek $.do 60, dl.do 180 cm kus 38
ROO
MOST | 10 452312131 |Sedlové loZe pod potrubi z betonu C12/15, (13,3 x m3 2,2876

ROO 0,43 x0,4

C 827 -1 |4 - Vodorovné konstrukce - soucet
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Nemocnice Prachatice
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Cis. | ¢islo poloZzka zkréaceny popis MJ pocet cena cena
dod. | pol. ceniku MJ MJ celkova

C 822 -1 |5-POZEMNi KOMUNIKACE

CASTB |BOURANI (DEMONTAZ) KONSTRUKCI

1 11310-7023 |Odstranéni podkladl nebo krytu pfi pfekopech m2 9
inzenyrskych siti, v ploSe jednotlivé do 15 m2, z
kameniva drceného, o tl. vrstvy do 300 mm (pocitano
250 mm), (d.(3 +5) x 8. 1,0 =8 m2, u S7: odméreno z
vykr.dokumentace: 0,8 m2, celkem: cca 9 m2) 9
m2x0,4t=3,61)

2 11310-7043 |Odstranéni podklad(l nebo krytd pfi pfekopech m2 9
inzenyrskych siti, v ploSe jednotlivé do 15 m2, z
Zziviénych do 150 mm,

(9m2x0,316t=2,844 1)

3 91973-5112 |Rezani stavajiciho Ziviéného krytu do hloubky 100 m 17,5
mm, (d.8 m x 2 ks = 16,0 m, u S7- odméfeno z
vykresové dokumentace: 1,5 m, celkem: 17,5 m)

4 99722-1551 |Vodorovna doprava suti bez nalozeni, ale se t 6,444
sloZzenim, na vzdalenost 1 km
(3,6t+2,8441=6,4441)

5 99722-1559 |Priplatek k cené za kazdy dal$i 1 km pfes 1 km t 6,444
(vzdalenost: PT-PT RENO Sumava — celkem 2 km,
pfiplatek za 1 km)

6 99722-1611 |Nakladani na dopravni prostfedky - suti t 6,444
7 99722-18 Poplatek za recyklaci t 6,444

CASTC UDRZOVANI A OPRAVA KONSTRUKCI

8 56690-1144 |Vyspraveni podkladu po pfekopech inzenyrskych siti, | m2 9
plochy do 15 m2 - kamenivem hrubym drcenym tl.
250 mm

9 56690-1161 |Vyspraveni podkladu po pfekopech inzenyrskych siti, | m2 9

plochy do 15 m2 — obalovanym kamenivem (ACP) tl.
100 mm
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Vypracovano: 05/2017 dle URS (MOSTEK dle RTS)
Cis. | ¢islo poloZzka zkréaceny popis MJ pocet cena cena
dod. | pol. ceniku MJ MJ celkova
10 57234-0111 |Vyspraveni krytu komunikaci po pfekopech m2 9
inzenyrskych siti, plochy do 15 m2, asfaltovym
betonem tl.az 50 mm
11 91973-1122 |Zarovnani sty¢né plochy - Ziviéné tl. do 100 mm m 17,5
12 93890-9331 |Cisténi vozovek, ruéné povrchu podkladu nebo krytu m2 9
betonového nebo Ziviéného
C822-1 |5-Pozemni komunikace - soucet
63 — PODLAHY A PODLAHOVE
KONSTRUKCE
MOST | 1 631315621 |Mazanina betonova tl. 12-24 cm C20/25, nova deska m3 57
ROO (38 x 0,15)
MosT| 2 631351101 |Bednéni stén, ryh a otvorll v podlahach — zfizeni, m2 4,8
ROO obvod mazaniny (32x0,15)
MOST| 3 631351102 |Bednéni stén, ryh a otvorll v podlahach — odstranéni m2 4.8
ROO
MOST | 4 631361921 |Vyztuz mazanin svarovanou siti, sit KH 30 t 0,2109
ROO 6/100/6/100, (38 x 4,44 x 1,25/1000)
63 — Podlahy a podlahové konstrukce -
soucet
C 827 -1 |8 - TRUBNI VEDENI
1 89910-2111 |Osazeni poklopd litinovych a ocelovych vE. ramu ks 7
hmotnosti pfes 50 do 100 kg
2 D(dodavka) — Poklop litinovy s betonovou vyplni, tf. ks 7
zatizeni A15, (napf. BETONIKA plus, typ: BEGU A15)
3 83139-2121 |Montaz potrubi z trub kameninovych, hrdlovych s ks 2
integrovanym tésnénim — DN 400
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Nemocnice Prachatice
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Cis. | ¢islo poloZzka zkréaceny popis MJ pocet cena cena
dod. | pol. ceniku MJ MJ celkova
4 D(dodavka) — Trouby kameninové DN 400 (normalni ks 1

pevnost N -160, spojovaci systém C) (napf.
STEINZEUG KERAMO s.r.o.) — (2 m x 1,015 ztratné
=2,03m)1ks=2,5m

5 87137-0420 |Montaz potrubi z plastl, korugovaného SN 12, DN m 2413
300
6 D(dodavka) — Zebrované kanaliza&ni potrubi z PP ks 41

ULTRA RIB2 (SN 12)- DN 300 (napf. f. ELMO-
TRADE s.r.0.) — (241,3 m x 1,015 ztratné = 245 m/6
m=41ks),1ks=6m

7 87131-5221 |Kanaliza¢ni potrubi z PVC- systém KG, tfidy SN8 (dle | m 2
pozadavku budouciho provozovatele kanalizace
CEVAK) — DN 150 (cena je v€. dodavky potrubi)

8 89441-1221 |Zfizeni Sachet kanalizacnich z betonovych dilct ks 5
(vysky vstupu 1,5 m), s obloZenim dna CediCem na
potrubi DN 300 (S2,3,4,6,7)

9 89441-1231 |Zfizeni Sachet kanaliza¢nich z betonovych dilcu ks 1
(vySky vstupu 1,5 m), s obloZzenim dna ¢edi¢em na
potrubi DN 400 (31)

10 | 89411-8001 |Prfiplatek k cené Sachet za kazdych dal$ich 0,6 m ks 4
vysSKy vstupu
11 89621-1211 |Spadisté kanaliza¢ni z prostého betonu, kruhové, ks 1

jednoducheé, (vysky vstupu do 0,9 m), se dnem
oblozenym ¢edi¢em, DN 300, (S5sp)

12 D(dodavka) — Betonové dilce — vyrovnavaci prstenec ks 2,02
v.100 mm (napf. Betonika plus typ TBW-Q
100/625/120) — (2 ks x 1,01 ztratné = 2,02 ks)

13 D(dodavka) — Betonové dilce — pfechodové v. 600 ks 6,06
mm (napf. Betonika plus typ TBR-Q
600/1000x625/120 SKP) — (6 ks x 1,01 ztratné = 6,06
ks)

14 D(dodavka) — Betonové dilce — zakrytova deska v. ks 1,01
200 mm, tf.zatiZzeni A15 (napf. Betonika plus typ TZK-
Q200/120L) — (1 ks x 1,01 ztratné = 1,01 ks)




Stranka 11z 13

akce: Stavebni upravy kanalizace VYKAZ VYMER
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Cis. | ¢islo poloZzka zkréaceny popis MJ pocet cena cena
dod. | pol. ceniku MJ MJ celkova
15 D(dodavka) — Betonové dilce — rovné v.250 mm ks 2,02

(napf. Betonika plus typ TBS-Q 250/1000/120 SP) —
(2 ks x 1,01 ztratné = 2,02 ks)

16 D(dodavka) — Betonové dilce — rovné v.500 mm ks 11,11
(napf. Betonika plus typ TBS-Q 500/1000/120 SP) —
(11 ks x 1,01 ztratné = 11,11 ks)

17 Zaslepeni (zabetonovani pfipadné zazdéni) m3 0,4
stavajicich koncl rusené kanalizace, (DN200 — 2 ks,
DN300 — 2 ks, 4 ks x 0,1 m3 = 0,4 m3)

18 Montaz — Napojeni na stavajici kanaliza¢ni potrubi z ks 1
kameniny DN400

19 Montaz — Napojeni na stavajici kanalizagni potrubi z ks 2
PVC DN 150 (pfepojeni pFipojek)

20 89910-2211 |Demontaz poklopt litinovych, véetné ramad, hmotnosti | ks 6
pres 50 do 100 kg

21 Kamerova prohlidka v€etné provedeni zkousky m 245

tésnosti kanalizace (kanaliza¢ni stoka: 243,3 m +
kanaliza¢ni pFipojky: 2,0 = cca 245 m)

22 Geodetické zaméfeni kanalizaéniho potrubi m 245
23 PD skute¢ného provedeni kanalizace (3 paré + 1 CD) | ks 1
MOST | 24 899623141 |Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem m3 | 3,4314

ROO C12/15, (13,3x0,43x0,6)

C 827 -1 |8 - Trubni vedeni - soucet

96 — BOURANI KONSTRUKCI

MosT | 1 963015131 |Demontaz prefabrikovanych krycich desek 0,12 t kus 38
ROO
mosT| 2 965042241 |Bourani mazanin betonovych tl.nad 10 cm, nad 4 m2, | m3 5,7
RT4 pneumat.kladivo, tl.mazaniny 10-15 cm, (stara deska:
38x0,15)
mMosT | 3 965049112 |Priplatek, bourani mazanin se svafovanou sitinad 10 | m3 5,7

RT1 cm, jednostranna vyztuz svafovanou siti




Stranka 12z 13

akce: Stavebni upravy kanalizace VYKAZ VYMER

Nemocnice Prachatice
Vypracovano: 05/2017 dle URS (MOSTEK dle RTS)

Cis. | ¢islo poloZzka zkréaceny popis MJ pocet cena cena
dod. | pol. ceniku MJ MJ celkova
MOST| 4 976071111 |Vybourani kovovych zabradli a madel m 32

ROO

MosT| 5 979087312 |Vodorovné premisténi vybouranych hmot no$enim do t [14,89876
ROO 10 m, (demontované desky na deponii: 38 x 1,8 x
0,33 x 0,15 x 2,2 = 7,44876 t, demontované desky
zpét: 7,45t = 14,89876 t)

MosT| 6 979087391 |Priplatek za noseni suti kazdych dalsich 10 m t [14,89876
ROO

96 — Bourani konstrukci - soucet

C 827 -1 |99 — STAVENISTNi PRESUN HMOT

1 99827-6101 |Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub plastickych - v t [40,84073
otevieném vykopu na vzdalenost do 15 m

99827-6124 |Priplatek k cenam za zvétSeny pfesun do 500 m t [40,84073

mMosT | 3 998225311 |Pfesun hmot, oprava komunikaci, kryt Zivicny a t 30,99436

ROO betonovy

C 827 -1 |99 — Stavenistni presun hmot - soucet

96 — PRESUNY SUTI A VYBOURANYCH

HMOT

MoST| 1 979990103 |Poplatek za skladku suti — beton t 14,408
ROO

MosT| - 2 979081121 |Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 100,856
ROO

mMosT| 3 979082111 | Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 14,408
ROO

MOST| 4 979082121 |Priplatek k vnitrostaveniStni dopravé suti za dalSich 5 t 14,408
ROO m

MOST| 5 979083513 |Vodorovné premisténi suti do 1 km t 14,408

ROO




Stranka 13z 13

akce: Stavebni upravy kanalizace VYKAZ VYMER

Nemocnice Prachatice
Vypracovano: 05/2017 dle URS (MOSTEK dle RTS)

Cis. | ¢islo poloZzka zkréaceny popis MJ pocet cena cena
dod. | pol. ceniku MJ MJ celkova

96 — Presuny suti a vybouranych hmot -

soucet
2. VRN

1 Koordinator bezpecnosti stavby, (fakturovat se ks 1 15 000,00
souhlasem TDI)

2 Zfizeni stavenisté (oploceni + chemické WC, do ks 1 10 000,00

vzdalenosti 500 m)

VRN - soucet

POZNAMKA:

Demontaz stavajiciho potrubi a Sachet
nekalkulovana sa,mos,tatné — obsazena ve
vykopech: ZEMNI PRACE.

Zatfidéni hornin bylo provedeno odhadem
(tF.3-100%)- fakturovani vSak musi byt
provedeno dle skute¢nosti.

Dle CSN pogéitany veskeré vykopy hlubsi jak
1,0 m pazeny!!! (Pozor! Vykopy budou
provadény v navazkach.)

Vzhledem k pozadované zatézové nosnosti
pocéitany veskeré zasypy v misté komunikace
Stérkopiskové — prebyte€na zemina
odvezena na skladku.

Projektova dokumentace a rozpocet
zpracovan dle vyhl. €. 230/2012 Sb. - piresny
typ materialu a vyrobce uveden pouze pro
zlepseni specifikace. Pfipadné mozno pouzit
jiné avSak shodné ¢i vyssi kvality. Zaménu
vSak nutno predem projednat a odsouhlasit
stavebnikem !!!
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