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KATASTRY

CISLO PARCELY — NAZEV ULICE

DRUH POVRCHU
VZDALENOSTI SACHET

OZNACENI SACHET

SMEROVE POMERY

LEGENDA TYPU CAR
PUVODNI TEREN
UPRAVENY TEREN

MERITKA 1:200 / 1:100
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k.0. Prachatice

POZOR AAA

PRED ZAHAJENIM STAVBY JE NUTNO PROVEST
VYTYCENI PODZEMNICH INZENYRSKYCH SiTi OD
JEJICH SPRAVC U A TYTO SITE V PRUBEHU VY -
STAVBY PLN E RESPEKTOVAT !I!

Stavajici podzemni inzenyrské sit & byly zakresleny

pouze orienta ¢éné podle podklad G jejich spravc u.
Zemni prace provad ét dle pFislusSnych norem a
predpis i, pfi kf¥izeni provad ét zemni prace ru €éné,
respektovat €SN 73 6005 a Fidit se pokyny spravc u
siti, jakozto i pisemnymi vyjad Fenimi, které jsou
sou €asti PD.

POZNAMKA:

Vykopy vétsi hloubky jak 1,0 m musi byt pazeny !!!!

LoZe pod bet. desku hutnit dle CSN 72 1006 na Edef=45 MPa, taktéZ hutnit i
loZe pod potrubi a zasypy v mistech komunikace.

Noveé osazené poklopy vstupnich Sachet osadit tak, aby korespondolaly s
okolni plochou.

Kanalizace navrzena z potrubi v¢. tvarovek z PP typu Ultra Rib 2 (SN 12) -
pouZzit rozmérovou fadu dle DIN 16961 ("némecké& norma”).

Kameninové potrubi u napojeni na stav. kanalizaci (tfida pevnosti: N,
spojovaci systém C.)

Pfipojovaci potrubi pro pfipojky provedeno z PVC PIPE LIFE typu

KGEM (SN 4).

Pfipojky budou pfipojeny na dna Sachet.

Kanaliza¢ni pfipojky vést ve spadu min. 2%.

Konce stavajici kanalizace ktera bude zruSena a ponechana v zemi - budou
zaslepeny zabetonovanim.

Vzhledem k poZadované zatéZové nosnosti v mistech komunikace
uvazovan zasyp Stérkopiskovy (veSkerou vykopovou zeminu tudiz

pocitano odvést - fakturovat dle skute¢nosti.)

Po provedeni (pfed zahozem zeminou) musi byt provedeno geodetické
zaméreni kanalizace.

Provést kamerovou prohlidku navrzené kanalizace.

Navrzen4 kanalizace musi byt provedena v souladu s CSN 75 6101 - Stokové
sité a kanal. pfipojky. Odzkousena dle CSN 75 6909 - Zkousky vodotésnosti
stok a kanaliza¢nich pripojek.
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