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systém souřadnicový - JTSK
systém výškový - Bpv

strom

kanalizační šachta

kanalizační vpusť

Legenda :

šachta

bod vytyčovací sítě

560 84 nadmořská výška 560.84

hranice parcel KN

k.ú. Prachatice
PRACHATICE

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

- podzemní vedení NN - E-ON, s.r.o.

- sdělovací nadzemní vedení - CETIN

- sdělovací podzemní vedení - CETIN

VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OD
JEJICH SPRÁVCŮ A TYTO SÍTĚ V PRŮBĚHU VÝ -
STAVBY PLNĚ RESPEKTOVAT !!!

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNO PROVÉST

Stávající  podzemní  inženýrské  sít ě  byly  zakresleny
pouze   orienta čně   podle   podklad ů   jejich  správc ů.
Zemní   práce   provád ět   dle   p říslušných   norem  a 
předpis ů,  při   křížení  provád ět  zemní  práce  ru čně,
respektovat ČSN 73 6005 a řídit  se  pokyny  správc ů

sítí,  jakožto   i   písemnými   vyjád řeními,   které   jsou 
součástí PD.  

Koordinátora bezpe čnosti práce zajistí stavebník.

Výkopy větší hloubky jak 1,0 m musí být paženy !!!!

Vzhledem k požadované zátěžové nosnosti v místech komunikace
uvažován zásyp štěrkopískový (veškerou výkopovou zeminu tudíž
počítáno odvést - fakturovat dle skutečnosti.)

Veškeré lože hutnit dle ČSN 72 1006 na Edef=45 MPa, taktéž hutnit

Nově osazené poklopy vstupních šachet osadit tak, aby korespondolaly s

POZNÁMKA:

Konce stávající kanalizace která bude zrušena a ponechána v zemi - budou

Š

Navržená kanalizace musí být provedena v souladu s ČSN 75 6101 - Stokové
sítě a kanal. přípojky. Odzkoušena dle ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti
stok a kanalizačních přípojek.

Po provedení  (před záhozem zeminou)  musí  být  provedeno geodetické
zaměření kanalizace.

okolní plochou.

Provést kamerovou prohlídku navržené kanalizace.

zaslepeny zabetonováním.

- kanalizace - materiál: UR2 (SN12)

- navržená kanaliza ční vstupní šachta - prefabrikováná D 1000

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍT Ě

LEGENDA 

- kanalizace splašková - Nemocnice Prachatice, a.s. .

- vodovod - Nemocnice Prachatice, a.s..

- kanalizace splašková - nefunk ční (zrušená) - Nemocnice PT, a.s.

- kanalizace deš ťová - Nemocnice Prachatice, a.s..
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- vodovod - ČEVAK a.s.

- kanalizace - ČEVAK, a.s..
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Rekonstrukce kanalizačního sběrače
Krumlovská ulice, Prachatice

převzato z PD:

r. 2015

Před zahájením prací nutno zjistit
přesnou hloubku stávající kanalizace 
v uvažovaném míst ě napojení !!!
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Stavební úpravy kanalizace
Nemocnice Prachatice

i zásypy v místech komunikace.

šachtu zajistit proti poškození
výkop v těchto místech provádět
ručně


