
 

Strana 1 

 

Příloha č. 3 zadávací dokumentace 
Technická specifikace 

 

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění 
Multifunkční informační a komunikační systém Nemocnice Prachatice a.s. 

část 10 – bezpečné datové úložiště-storage 

Zadavatel: Nemocnice Prachatice, a.s. IČO: 260 95 165 

Spisová značka: B 1461 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích Den zápisu: 30. září 2005 

Sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 

Zastoupený: 
Ing.Michalem Čarvašem, MBA, předseda představenstva  
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva 

 

 
Dodávané datové úložiště musí splňovat následující technické specifikace: 

 

SHRNUTÍ 
 hardware v nemocnici je postavený na platformě DELL z toho plyne, že je požadováno 

úložiště tohoto výrobce 

 carepaq 5Yr ProSupport and 4hr Mission Critical 

 licence pro Virtual disk copy, SSD cache, Snapshot, Remote Replication a High 
Performance Tier 

 zařízení musí být nové 

 zařízení musí pocházet z oficiální distribuce pro Českou republiku 
 

PODROBNÝ POPIS 
 

1. POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ 

Požadované nové úložiště musí být postaveno na platformě DELL, být nové a pocházet z oficiální 

distribuce pro Česko. Součástí dodávky zařízení bude carepaq 5Yr ProSupport and 4hr Mission 

Critical.  

Úložiště bude sloužit jako primární datové úložiště nemocnice. Bude osazeno rychlými SSD disky 

pro uložení databází, rychlými SAS 15k rpm disky pro uložení virtuálních serverů a disky 7,2k rpm 

s dostatečnou kapacitou pro uložení DICOM snímků, dokumentů systému DMS a pro umístění 

zaručeného elektronického archivu elektronické zdravotnické dokumentace. 

 Úložiště bude připojeno ke clusteru dvou nových serverů přes rozhraním iSCSI 10Gb. 

Součástí dodávky bude licence pro Virtual disk copy, SSD cache a Snapshot. 

 

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE DATOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ (uváděna minimální konfigurace, může být 

lepší a novější !!!) 

 

 2U RACK  

 možnost osazení až 24 ks disků 

 10G iSCSI Dual 4GB cache controller  
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 osazení 5x 800 GB SSD SAS 12Gbps hot-plug + 8x 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2,5” hot-

plug + 16x 2TB 7,2K RPM SAS 12Gbps 2,5” hot-plug  

 licence pro Virtual disk copy, SSD cache, Snapshot, Remote Replication a High 
Performance Tier 

 lyžiny do RACKu 

 2 x Power supply  

 možnost rozšíření o expandující diskové zařízení 

 monitorovací systém 
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